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PCA-1806    

Mastmontert 

ankersystem 

➢ Plasser PCA-1806 i en komfortabel arbeidshøyde. Den innebygde magneten får den til å feste seg til masten (figur 1): 
➢ Velg en av de tre (3) ankerkrokssporene du vil bruke, avhengig av tykkelsen på masten (figur 2): 
➢ Drei på de fire (4) stjerneknottene for å stramme krokene for å sikre forankringen av PCA-1268 på masten (figur 3 og 4).  

ADVARSEL: Stram ikke for mye! De fire (4) gjengede stengene skal ikke bøyes.  

 

PCA-1264 Vertikal trekkstøtte 

PCA-1268 Støtteplate for vinsj 

PCA-1806 

A. 

A. 

B. 

B. 
   Montere PCA-1264 over det 
firkantede røret på PCA-1806. Sett 
remskivens gjengestang inn i de 
matchende hullene og stram 
mutteren for hånd. Sett R-stiften i 
gjengestanghullet for å feste den.  

   Installer vinsjen på støtten ved å 
sette inn sikkerhetskrokene i 
øyeboltene. Se vinsjens brukermanual 
(illustrert modell: PCH1000) for 
bruksanvisningen. 

 

A. 

B. 

   Montere PCA-1268 over det 
firkantede røret på PCA-1806. Sett 
den bøyde festebolten i de 
matchende hullene og fest den med 
R-bolten. 

B. Installer vinsjen på støtten ved å 
sette inn sikkerhetskrokene i 
øyeboltene. Se vinsjens brukermanual 
(illustrert modell: PCH1000) for 
bruksanvisningen. 

A. 
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ETTER DEN FØRSTE LASTINGEN AV ENHETEN, SLIPP OG KONTROLLER OM ANKRET ER LØST ELLER 

SLIPPER. STRAM STJERNEKNOTTENE IGJEN OM NØDVENDIG. 

HVIS DU BRUKER PCA-1268 OG LASTEN ER LAVERE ENN VINSJEN, PASS PÅ SÅ DU IKKE BØYER 

STØTTEPLATEN. BRUK EN TRINSE OM NØDVENDIG. 

med 

med 

Ikke stikk tauet i vinsjens 
tauføringsinnføring mens du 
bruker PCA-1264. 

NO 

 
MONTERINGS INSTRUKSJONER 

 

FOR BRUK MED FØLGENDE 
VINSJEMODELLER:               
PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, 
PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, 
PCH2000, PCT1800 


